


ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МУФТЫ
Серия КХ

ОПИСАНИЕ
КХ – гидродинамическая муфта со специально разработанной 
запатентованной рабочей полостью, которая была 
спроектирована для запуска машин с большими инерциями, 
приводимых электродвигателями.
Рабочая полость состоит из двух емкостей и дозировочных 
трубок, позволяющих работать в обоих направлениях 
вращения двигателя

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Пусковой статический момент в два раза ниже номинального
   крутящего момента электродвигателя.
• Ограничение передаваемого крутящего момента нагрузки
  при запуске ниже распределяемого максимального крутящего
  момента от электродвигателя.
• Динамичная балансировка.
• Две версии: KXG с зубчатыми полумуфтами и KXD
  с пластинчатыми полумуфтами, которые не требуют никакого
  обслуживания. Обе модели позволяют разбирать муфту
  без смещения электродвигателя и машины, а значит,
  без необходимости последующей центровки.
• Подшипники смазаны на весь срок службы муфты и, сверх 

того, защищены двойными уплотнениями.          
• Уплотнения из материала Витон.
• По запросу рабочей жидкостью может быть вода и гликоль, а
  также масло.

• Муфты КХ могут быть поставлены по нормам АТЕХ для работы 
во взрывоопасной среде.

• В наличии специальная версия со стальным корпусом, 
разработанная для шахт.

• Наружное лопастное колесо гидромуфты всегда к двигателю 
в(порди от внешнего колеса);

• Операция по заполнению рабочей жидкостью полости муфты 
несколько упрощена, и, за исключением особых случаев, нет 
необходимости менять жидкость во время пробных запусков: 
время запуска может быть оптимизировано при помощи 
регулируемых отверстий, снаружи.

• По запросу с гидромуфтой могут быть смонтированы: 
тормозной диск или тормозной барабан.

• Гидромуфта КХ очень подходит для применения при передаче 
больших мощностей машинам с высокой инерцией; типичные 
применения: ленточные транспортеры и мельницы.

В РЕЖИМЕ ОСТАНОВКИ ЗАПУСК
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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Дозировочная трубка работает как насос, передавая жидкость 
(масло или водy) из одной емкости в другую, которая затем 
попадает в рабочую полость через регулируемый клапан. 
Этот двойной проход жидкости позволяет увеличить время 
запуска, значительно уменьшить крутящий момент запуска 
и потребляемые токи со стороны двигателя, изолируя, таким 
образом, воздействие инерции, которая возникает в машине 
при запуске.

Количество масла в рабочей полости 
больше, чем в подобных гидромуфтах
с постоянным заполнением, ввиду того, 
что уровень жидкости позиционируется 
снизу вращающейся оси.

Уменьшение количества масла в рабочей 
полости допускает передачу во время 
запуска пониженных крутящих моментов.
Во время передачи дозировочная трубка 
передает жидкость из емкости А в 
емкость В и, наконец, в рабочую полость, 
пересекая регулируемый клапан, 
используемый для установки времени 
запуска.

В течение режима работы рабочая 
полость муфты полностью заполнена, 
чтобы поддерживать минимальное 
скольжение.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
МАСЛО
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РАЗМЕРЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ
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ЛЕГКОПЛАВКАЯ ПРОБКА ВНУТРЕННЯЯ
 (109°C или 120°C)

ЛЕГКОПЛАВКАЯ ПРОБКА ВНУТРЕННЯЯ
 (109°C или 120°C)

KXGB
(с тормозным барабаном)

KXGBP
(с тормозным диском)

KXDB
(с тормозным барабаном)

KXDBP
(с тормозным диском)

Тормозной барабан или диск по запросу
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА
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0.091
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a = элемент внутренний - b = элемент наружный
d - e = полумуфта гибкая (выход)
d1 - e1 = полумуфта гибкая (вход)

g = общий вес с маслом
      (максимальное
       заполнение)
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KXD
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Максимальное
заполнение

литры

8.5 
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B B1

367 362

435 429

506 505
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C C1

526 507

594 604
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845 862
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G
макс.

G1
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H H1
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240 244
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M M1
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МУФТА ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МУФТА ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МУФТА
СЕРИЯ K
С постоянным заполнением
Мощности до 2500 кВт

УПРУГАЯ МУФТА
СЕРИЯ BM - B3M
Крутящий момент до 33 100 Нм

СЕРИЯ KPT
С регулируемым заполнением для 
плавного запуска и варьирования 
скорости Мощности до 1700 кВт

ДИСКОВЫЕ И БАРАБАННЫЕ 
ТОРМОЗА
СЕРИЯ TDFS - NBG
Крутящий момент до 19 000 Нм

СЕРИЯ KSL
С регулируемым заполнением для 
плавного запуска и варьирования 
скорости Мощности до 3500 кВт

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МУФТА
СЕРИЯ TP
Крутящий момент до 11 500 Нм


