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Фиксация резьбы, правила нанесения состава.
Рассмотрим несложные правила и способы фиксации резьбовых соединений.

Не буду останавливаться на таких правилах хорошего тона  как предварительная очистка  и обезжиривание поверхностей. На то они и правила, чтоб им следовать…
Итак, о самих способах  фиксации:

При нанесении резьбового фиксатора  Permabond важно заполнение резьбового зазора, на всю длину контакта. Фиксатор можно наносить на одну из поверхностей, как на наружную, так и на внутреннюю резьбу. При фиксации резьбовых соединений большого диаметра и с большим шагом – используйте тиксотропные фиксаторы (фиксаторы, которые плохо стекают с вертикальных поверхностей). При этом фиксатор необходимо наносить на обе поверхности. В глухих резьбовых отверстиях клей необходимо наносить на дно отверстия в таком количестве, чтобы после сборки вытесненный резьбовой фиксатор распределился по всей длине резьбового контакта.
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Нанесение фиксатора:

Вариант 1 (Гайка стопорится на конечной части болта)

Фиксатор наносится на несколько первых витков болта, после чего гайка накручивается на болт.
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Вариант 2 (Гайка стопорится на средней части болта)

Фиксатор наносится на болт, на то место, где будет позиционироваться гайка.
Вариант 4 (Сквозная фиксация шпильки) 
При фиксации  сквозной (без глухого отверстия) шпильки состав наносится на несколько витков шпильки. При закручивании фиксирующий состав равномерно распределяется по всей длине шпильки и заполняет все зазоры в резьбе.
Вариант 5 (Фиксация «глухой» шпильки)
При фиксации «глухой» шпильки состав необходимо наносить на дно отверстия, так как при нанесении фиксатора на шпильку, при ее закручивании, он будут выдавлен выходящим из отверстия воздухом.
Как видите, правила очень простые и следовать им совсем несложно.
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